

 INCLUDEPICTURE "http://www.purotuning.com/foros/images/icons/icon14.gif" \* MERGEFORMATINET 
[image: image1.png]



Abrir y Modificar Faros (G4/5) 

Pues aqui otro how q m chute, mmm es de mi G, pero ps ahi se dan una idea quienes tengan la espinita d modificar los suyos, ya sea para pintar etc, en mi caso fue para instalar unos proyectores y cambiar mis tiras de leds

Tiempo:como 5 hrs aprox pero nada cansado solo paciencia
Herramientas, 2trapos gruesos
llave de 10mm
Desarmador plano
Llaves torx o allen, no se la medida
Silicon Negro
Kolaloka si se van a aventar x la tira de leds
Pintura ya sea negro mate q es lo mas comun o la de su preferencia si es q los van a pintar

bueno pues aqui estan las tiras, m laten mas q las q tenia haha
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Ahora a kitar los faros, como no todos saben como, ps aki les digo d rapidillo
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usaran la llave de 10mm
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una vez q los quiten, jalan el faro por la esquina q esta del lado de la salpicadera y sale asi
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y asi lo van meneando hacia ustedes, hasta q salga, quizas tengan q jalar un poco el plastico de la parrilla pero no pasa nada.

Y asi queda libre el faro
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Desp safan los harnesses, todos son facil el de la unidad principal le dan vuelta a la izq al tubo negro, 

el del cuarto igual
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y este tamb
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que es el principal al q van todas las luces, y es de clip al igual q el azul al q va conectado el bulbo, en mi caso ps traigo el bixenon, y a desconectar
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Y este del cuartito cuadrado del faro, lo safe con unas pinzas de punta dando vuelta a la izq
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y asi queda el faro, pelon sin cables listo para destapar
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Saque todas sus mingaderas de mi amá del horno
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Lo prendi, y a darle, coloq una tabla para q con el calor no se marcara la rejilla en el faro y lo derritiera
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Y lo metemos, no tiene grados el horno, solo va por niveles lo deje en el 2, pero ahi como uds sientan d calor, segun x ahi vi q a 200 grados fareheit no c a cuanto equivale en Cº
Y le cerre, deje pasar unos 10 mins y regrese
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Y lo saque con las toallas
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Y a destaparlo, en chinguisima salio no hubo necesidad de usar mi fuerza bruta haha, 
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, y pues ya de ahi a darle,, si los vas a pintar, trata q no esten tus dedotes marcados y si es asi hechale windex y secalos con un trapito suave y seco, recuerda, tapar con masking y periodico lo q no kieras pintar, q seria la esfera fonde se refleja la luz, para no perder vuisibilidad, y ps las tapas de los cuartos las naranjas, salen sin p2 pa q no las empapeles y ya a darle su lacaso, no hay q lijar ni nada, no se bota, awanta bn el calor tanto del sol commo del bulbo,
recuerda desarmarlo todo, ps al quitar la mica queda en 2 partes pero debes separar el bisel d la carcasa, atras trae 3 tornillitos d estrella
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salen sin p2 y ya lo separas asi en 3 partes
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, y a darle ahora si
, yo en mi caso instale proyectores y remplace tiras d leds
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,
Antes de volverlos a cerrar limpia bn lo q quedo de cromo, y la mica, q no haya grasa ni tus dedotes ni mancha, si no ya sabes su windex y trapito por q luego los cierras y ves q quedo rasa, o manchas y ah como kga

y ya , los vuelves a meter al horno con el mismo metodo para aprovechar el pegamento, y sellar bn
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Y liiisto
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Yo para prevenir, una vez cerrados y sellados, unte el silicon negro alrededor con el dedo, no mucho solo por las orillas para q no m fuera a caer la sorpresa del aguita adentro, y cualquier duda aki andamos, x q neta q si toy bn wey pa explicar haha

Y asi quedo Saludos
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